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Chaves seccionadoras com base fusível 
100...1250 A
Compacta e confiável

Acessórios disponíveis

Dispositivo para bloqueio por cadeado

Monitor de queima de fusível

Protetores de terminais

Contatos auxiliares

Terminais de pressãoLinha XLP

Linha XLBM

Modelo XLBM00 XLBM1 XLBM2 XLBM3 XLBM800A XLBM1250A    

Fusível NH - Padrão DIN 000/00 1 2 3 2 3

Tamanho da chave [A] 160 250 400 630 800 1250

IEC 60947-3 lth com fusível [A] 160 250 400 630 800 1250

le /AC23B, 400 V [A] 160 250 400 630

le /AC22B, 500 V [A] 160 250 400 630

le /AC21B, 690 V [A] 125 200 315 500

le /AC21B, 500 V [A] 800 1250

Grau de proteção   Chave aberta IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

conforme IEC 60529 Chave fechada IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 IP30

Modelo XLP000 XLP00 XLP1 XLP2 XLP3

Fusível NH - Padrão DIN 000 00 1 2 3

Tamanho da chave [A] 100 160 250 400 630

IEC 60947-3 lth com fusível [A] 100 160 250 400 630

le /AC23B, 400 V [A] 80 160

le /AC22B, 500 V [A] 100 125

le /AC21B, 690 V [A] 50

le /AC23B, 500 V [A] 250 400 630

le /AC22B, 690 V [A] 200 315 500

Grau de proteção   Chave aberta IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

conforme IEC 60529 Chave fechada IP30 IP30 IP30 IP30 IP30

Catálogo Chaves de baixa tensão.indd   14 02/05/12   14:24



Chaves de baixa tensão | Linha completa de chaves  15

Manoplas
É possível escolher entre manoplas tipo seletoras, pistola ("L") 
ou de montagem direta sobre a chave. As manoplas estão 
disponíveis em plástico e metal. 

A operação segura é garantida por meio do grau de proteção 
de até IP65, possibilidade de bloqueio por cadeado na 
posição OFF e intertravamento com a porta do painel na 
posição ON. 

Eixos prolongadores
Eixos com diâmetros de 6 e 12 mm são utilizados em 
manoplas tipo seletoras e pistola ("L"). Seus comprimentos 
vão de 85 até 535 mm. Os eixos são ajustáveis para 
diferentes profundidades, tornando-os flexíveis e eliminando 
a necessidade de cortá-los para atender um tamanho 
específico. 

Acessórios

Contatos auxiliares
Contatos auxiliares com montagem por encaixe podem ser 
instalados na lateral da chave ou sob a tampa do mecanismo, 
de acordo com o modelo e tamanho da chave. 

Controladores da linha OMD para operação automática
Os controladores da linha OMD podem ser utilizados 
com chaves comutadoras motorizadas para criar uma 
chave de transferência automática. Diferentes modelos de 
controladores disponíveis garantem a escolha perfeita para 
sua necessidade. 

Monitores de queima de fusível
A ABB oferece uma ampla variedade de opções para 
monitoramento de fusíveis tanto em c.a. quanto em c.c.

Outros acessórios
–– Polos adicionais, terminais neutro e terra
–– Terminais de pressão para diferentes tipos e tamanhos  

de cabos
–– Protetores de terminais
–– Kits de conversão

A variedade de acessórios disponíveis facilita o projeto e a execução de sua instalação
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Contato

Dados técnicos válidos no momento da impressão.  
Nos reservamos no direito de efetuar alterações posteriores.

ABB Ltda 
Produtos de Baixa Tensão
Av. dos Autonomistas, 1496 
06020-902 - Osasco - SP 
Fax: (11) 3688-9977 
ABB Atende: 0800 014 9111 

 
www.abb.com.br 
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